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NA1111 分体电控箱说明书（V3.20） 
 主要功能及技术指标 
主要功能： 

 温度控制（单制冷）：温度显示、温度控制、温度异常告警、压缩机停机延时保护、压缩机分线圈启动。 

 风机控制：三种风机运行模式：风机常开、风机常停、风机开停比模式。 

 化霜控制：化霜模式为电热，化霜启动模式为累计压缩机运转时间模式，化霜结束模式为温度时间双

重控制模式，化霜滴水、手动化霜、化霜探头异常告警、化霜时禁止高温告警、化霜热保

告警。 

 机组保护告警：有一路外部告警（机组保护），可设置成常开、常开锁定、常闭、常闭锁定、或禁用。 

 高低温告警：可设定高低温告警点和告警延迟时间，并可设定高温告警在化霜后延时起作用。 

 电压检测：显示变压器初级的电压值。 

 相序保护：当三相电相序错误时，保护电路动作，断开负载。 

 负载缺相保护：当检测到负载缺相或三相电流严重不平衡时，保护电路动作，断开负载。 

 负载电流显示：可显示两组三相平均电流，并可通过按键切换分别显示两组 A、B、C三相电流。 

 负载过载保护：当负载三相平均电流超过设定的过载电流时，保护电路动作，断开负载。 

主要技术指标： 

 温度显示范围： -50～150°C 
温度设置范围： -45～120°C 
电压显示范围： 250～500V,精度±2% 

 电流显示范围： 压缩机：0～100A，精度±1A 风机：0～20A，精度±0.2A  

 电流设定范围： 压缩机：0～80A              风机: 0～20A 

 电源电压    :  AC380V±10%，50Hz 
 使用环境    ： 温度-10℃～50℃，湿度≤85%，无凝露,无腐蚀。 

 输出触点容量： 2A/250VAC(纯阻性负载) 

 温度传感器  ： NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K  

 执行标准    ： Q/320585 XYK 01  
 

操作指南 
 操作面板： 

显示部分，分四个显示区域，如下图： 

 
1．状态显示区显示控制器当前的工作状态。 

2．温度显示区在正常时显示温度，在参数设定时显示参数值。温度传感器短路时显示“SHr”， 温度

传感器断路时显示“OPE”。 
3．功能显示区显示电网电压，压缩机、风机的平均工作电流及各相电流（通过查看键选择显示内容），

在设置状态时用来显示设置参数号。 
4．告警显示区在有告警发生时显示告警及具体告警内容。 
按键部分共 10 个按键，如下图： 
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 告警代码含义： 

告警时，“状态显示区”显示“故障”，“告警显示区”显示告警及具体告警内容，告警说明： 
告警内容 动作 恢复方式 说明 

机组保护告警 停止工作 人工/自动 来自外部的告警信号（机组保护），工作模式通过

内部参数代码“F50”可选。 

风机过载告警 停止工作 人工 
当二相平均电流超过过载电流（参数 F55），且过

载时间大于过载动作时间（参数 F52）时，产生过

载告警。过载后自动恢复“F56”次数后锁定。 

压缩机过载告警 停止工作 人工 
当三相平均电流超过过载电流（参数 F51），且过

载时间大于过载动作时间（参数 F52）时，产生过

载告警。过载后自动恢复“F56”次数后锁定。 
错相告警 停止工作 人工 当检测到错相时，产生错相告警 

风机缺相告警 停止工作 人工 
当检测到风机缺相或二相电流严重不平衡，且缺相

时间大于缺相动作时间（参数 F53）时，产生缺相

告警。 

压缩机缺相告警 停止工作 人工 
当检测到压缩机缺相或三相电流严重不平衡，且缺

相时间大于缺相动作时间（参数 F53）时，产生缺

相告警。 

库温探头故障 停止工作 自动 库温探头短路或断线（当前温度显示 “SHr”或

“OPE”） 

蒸发器探头故障 - 自动 
蒸发器探头短路或断线（显示 “SHr”或“OPE”）。
如果不使用蒸发器探头，可以用参数 F59 关闭这个

告警 
高温告警 - 自动  
低温告警 停止工作 自动  

化霜热保告警 停止工作 自动  
分线圈启动保护

告警 停止工作 人工 分线圈启动时检测压缩机接触器是否正常吸合 

试用期结束 停止工作 自动 如果设置了试用时间 F87，则当控制器累计工作时

间超过试用时间时，产生本告警，控制器不能工作 

注意：恢复方式为“人工”表示当故障排除后告警还会保持告警状态，只有在故障排除后重新开机或按面板上的“恢复”键

才可将控制器从告警状态恢复到正常状态。 

 怎样设置温度和温差？ 
在正常工作状态，长按“设置”键 5 秒，进入温度设置状态，状态显示区显示“设置”。这时液晶上显

示 F11 和设定温度，按“设置”键后参数值闪烁，然后用上或下键改变设定值（“”键增 1°C，“”键减

1°C，按住不放超过 1秒则快速增减），设置完成后按“设置”键保存设置值(设置温度范围受参数 F13 和 F14
限制，请参见高级设置)，按“”键选择温差设置状态 F12，设置方法同上，设置完成后按“设置”键

保存设定值。再按“退出”键退回显示库温状态。设置过程中按“退出”键表示放弃，退出但不保存设置

值。 
 怎样进行强制制冷？ 

在正常工作状态，温度介于“设定温度-温差”和“设定温度+温差”之间时,系统可能制冷也可能不制

冷，这时长按“强制制冷”键，则可以强制启动制冷，当温度低于“设定温度-温差”时，停止制冷。 
 怎样进行强制化霜？ 
  在正常工作状态，长按“强制化霜”键，则进入化霜状态。在化霜时长按“强制化霜”键，能强制结束

化霜。 
  启动强制化霜时，若蒸发器温度低于“化霜结束温度 F32”则进入化霜状态；若蒸发器温度高于“化霜



 

第 3 页 共 6 页 

结束温度 F32”则只在按住“强制化霜”键时进行化霜，松开“强制化霜”键退出化霜。   
 怎样查看蒸发器探头温度？ 

在显示库温时，按住“”键，温度显示区就会显示蒸发器探头温度（F59 设为 NO 时不显示）。松开“”

键，则退回显示库温状态。 
 怎样查看压机及风机电流值和电网电压值？ 
   在正常工作状态，功能显示区显示压缩机平均电流，此时依次按下“查看”键在“参数号、电流、电压

显示区”将依次显示压机 A 相电流、压机 B 相电流、压机 C 相电流、风机平均电流、风机 A 相电流、风机

B 相电流、电网电压值。 
 怎样查看压缩机总计工作时间？ 

进入参数“压缩机总计工作时间（F85）”可查看压缩机总计工作时间。若要清零工作时间，可将“压

缩机总计工作时间清零（F86)”选为“YES”进行清零。 
 怎样开关机 
  在正常工作状态下，按“开/关”键可对控制器进行开关机操作。关机状态下切断所有输出，不响应任

何告警。 
 
 高级操作 

长按“M”键 5秒，进入参数设置状态，如果设置了口令，会显示“PAS”字样提示输入口令，用“”

键输入口令后按“设置”键，如果口令正确，则进入高级参数设置，“状态显示区”显示“设置”，功能显

示区显示参数代码，用“”键修改参数代码，选择一个要设置的代码后按“设置”键对该代码参数值

进行设置，温度显示区闪烁显示参数值，用“”键对参数进行调整，设置完成后再按“设置”键完成

参数设置。在显示参数代码时按“退出”键可退出参数设置状态，在设置参数值过程中按“退出”键表示

放弃，退出但不改变参数值。 
参数代码如下表所示： 

类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 

 

温控类 

F11 设定温度 F14 – F13 0 ℃ 设定范围受 F13 和 F14 的限定 

F12 温差 0.1 – 20 1.0 ℃ 
控制温度的回差，详见温度控制

原理的说明 

F13 最高设定温度 -43 - 120 60 ℃ 

注 意 ： 控 制 器 会 强 制 维 持

F14<F11<F13 这一规则，如果发

现某一参数不能调整，是因为被

其它参数“顶”住了，要先调整

另一个参数。 
F14 最低设定温度 -45 - 118 -40 ℃ 

F15 库温探头高温告警温度 -45 - 120，OFF OFF ℃ OFF 表示无库温探头高温告警 

F16 库温探头低温告警温度 OFF，-45 - 120 OFF ℃ OFF 表示无库温探头低温告警 

F17 温度告警延时 0 – 60 15 秒 
温度超高或超低持续时间大于本

参数设定的时间才会产生告警 

F19 温控探头修正 -20.0 – 20.0 0.0 ℃ 校正温控探头误差 

压机类 F21 压缩机停机保护时间 0 -- 10 3 分钟  

化霜类 

F31 
化霜间隔时间 

(累计压缩机工作时间) 
OFF，0.1 – 99.9 12.0 小时 OFF: 不启动化霜 

F32 化霜结束温度 0～60.0 15.0 ℃  

F33 化霜时间 1 -- 99 30 分钟  

F34 化霜滴水时间 0 -- 99 5 分钟  

F39 
化霜结束后高温 

告警延迟时间 
0 – 999 0 分钟 

在化霜时和化霜结束后一段时间

内，不产生高温告警 

风机类 
F41 风机模式 

OFF 

1--2 
1 - 

OFF: 关闭风机 

1: 跟随压缩机状态，压缩机开时

风机开，压缩机关时风机关。 

2、风机开停比模式 

F42 风机运行时间 0-999 10 分钟 F41=2 时有效 
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F43 风机停止时间 0-999 5 分钟 F41=2 时有效 

 

告警类 

F50 
机组保护 

告警输入模式 
0 -- 4 4 - 

0 ： 不使用外部告警 

1 ： 常开，不锁定 

2 ： 常开，锁定 

3 ： 常闭，不锁定 

4 ： 常闭，锁定 

F51 压缩机过载电流 1 -- 80 12 A  

F52 过载动作时间 
0.5 -- 30 

OFF 
3.0 秒 OFF 表示不使用过载保护 

F53 缺相动作时间 
0.5 -- 30 

OFF 
2.0 秒 OFF 表示不使用缺相保护 

F54 错相动作时间 
0.5 -- 30 

OFF 
2.0 秒 OFF 表示不使用错相保护 

F55 风机过载电流 1 -- 20 8 A  

F56 
过载、缺相后 

自动恢复次数 
0 -- 10 3 -  

F57 告警输出 0 -- 1 0 - 
0 ： 常开，告警时闭合 

1 ： 常闭，告警时断开 

F58 分线圈启动保护时间 
OFF 

0.2～1.0 
OFF 秒  

F59 是否启用蒸发器探头 YES/NO YES - 

YES：启用蒸发器探头，及相关告

警，依据 F31 及 F32 启动化霜。 

NO：不启用蒸发器探头，关闭相

关告警，依据 F31 定时化霜。 

系 统 设

置类 

F80 口令 
OFF 

001 -- 999 
OFF - OFF 表示无口令 

F85 压缩机总计工作时间 - - 小时  

F86 压缩机总计工作时间清零 YES/NO NO -  

F87 试用时间 
OFF 

1 -- 999 
OFF 天 

控制器累计工作时间超过试用时

间后将会停止工作，显示告警代

码“A99” 

OFF 表示无试用时间限制 

测试类 
F98 厂家保留  

F99 自检 此功能会依次吸合所有继电器，严禁在线使用 

 End 退出设置  

 基本工作原理 
温度控制 

本控制器为单制冷控制器，温度控制点由“设定温度（F11）”和“温差（F12）”两个参数确定。在制

冷模式下，当库温探头上感知到的温度高于“设定温度+温差”时启动制冷，一直到温度低于“设定温度-

温差”时停止制冷。 

高低温告警 
当库温高于“高温告警温度(F15)”，并且持续时间超过“温度告警延时（F17）”时，产生高温告警，

当库温恢复到告警点以下时，高温告警立即撤消。高温告警可以设定在化霜时延时起作用，即在化霜时和

化霜结束后的一段时间内（这个时间可用参数“F39”设置），不产生高温告警。 

当库温低于“低温告警温度(F16)”，并且持续时间超过“温度告警延时（F17）”时，产生低温告警，

当库温恢复到告警点以上时，低温告警立即撤消。 

高低温告警都有告警输出，不同的是触发高温告警后控制器不会停止工作，而触发低温告警则控制器

会停止工作。 

注意：在化霜模式下，如库温高于用户设定的高温告警温度时，显示的库温值总是低于高温告警温度值。 

 化霜热保告警 
在正常工作状态，若蒸发器探头检测到蒸发器温度高于 50℃，触发化霜热保告警，控制器停止工作。

当蒸发器温度低于 50℃时，告警立即撤消。 
压缩机停机延时保护 
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压缩机延时保护时间由参数 F21设定，这里假定设为三分钟。在控制器内有一个“压缩机停机计时器”，

当压缩机停机时开始计时，下一次启动压缩机前首先检查这个计时器，如果已满三分钟则立即启动压缩机，

如果不满三分钟则等满三分钟再启动。这样可以保证停机后再启动间隔大于三分钟，防止频繁启动损坏压

缩机。若压缩机处于停机保护时间，启动制冷，则状态显示区中的“制冷”闪烁。 

压缩机分线圈启动保护 
若需要启用分线圈功能时，可将“分线圈启动保护时间(F58)”调为 0.2～1 秒之间的任意值即可。例

如将 F58 设为 1，则制冷时【压缩机 1】先启动，并通过【分线圈输入 1】回路检测其交流接触器常开辅助

触点是否闭合，若闭合则延时 1秒启动【压缩机 2】；若未闭合则产生分线圈启动保护告警。【压缩机 2】启

动后通过【分线圈输入 2】回路检测其交流接触器常开辅助触点是否闭合，若闭合则不产生告警；若未闭合

则产生分线圈启动保护告警。 

若将分线圈启动保护时间 F58设为 OFF 时，关闭分线圈功能，只启动【压缩机 1】。 

自动化霜原理 
化霜加热模式为电热化霜，化霜时停压缩机和风机，开化霜输出（化霜输出控制电加热）。 

具体化霜方法如下： 

a.“是否启用蒸发器探头（F59）”设为 YES： 
控制器化霜启动模式为累计压缩机运行时间模式： 压缩机累计运行时间达到“化霜间隔时间（F31）”

设定的时间则启动一次化霜。 
化霜结束模式为温度和时间双重控制模式：化霜启动后控制器会通过蒸发器温度探头检查化霜效果，

如果蒸发器温度达到“化霜结束温度(F32)”则认为化霜完毕，结束化霜。如果化霜时间过长，超过了“化

霜时间(F33)”，控制器也将强制结束化霜。 
当蒸发器探头出现“OPE”或“SHr”告警时，输出告警，控制器继续工作，化霜结束模式自动切换为

时间控制模式，即化霜与蒸发温度无关。 
b.“是否启用蒸发器探头（F59）”设为 NO： 
控制器化霜启动模式为累计压缩机运行时间模式：压缩机累计运行时间达到“化霜间隔时间（F31）”

设定的时间则启动一次化霜。 
化霜结束模式为时间控制模式：化霜时间超过了“化霜时间(F33)”，控制器结束化霜，即化霜与蒸发温

度无关。 
化霜滴水 

可以设定一个化霜滴水时间(F34)，例如设为 5分钟，则化霜结束后 5分钟内不会启动制冷，这时“化

霜”指示灯闪烁。但手工强制结束化霜不会进入化霜滴水状态。 

风机控制     
风机共有 3种运行模式（F41）： 

OFF: 关闭风机。 

1:风机跟随压缩机状态，压缩机启动后风机启动, 压缩机停止后风机停止。 

2:风机开停比模式。压缩机开启时风机总是开启；压缩机关闭时，风机开启 F42分钟后停 F43分钟  

再开启 F42分钟，再停 F43分钟，如此循环。 

无论在哪种模式下，发生告警时风机总是停止（蒸发器探头告警时除外）。 
机组保护告警   

控制器可外接一路开关量信号作为机组保护告警源，当发生机组保护告警时，控制器停止工作，“状态

显示区”显示“故障”，告警栏显示“机组保护告警”，产生告警输出。机组保护告警信号共有 5 种模式： 
0 ： 不使用机组保护告警 

1 ： 常开，不锁定 

2 ： 常开，锁定 

3 ： 常闭，不锁定 

4 ： 常闭，锁定 
“常开”表示在正常状态下机组保护告警信号为开路状态，闭合则产生告警；“常闭”则反之。“锁定”是

指当机组保护告警信号恢复正常后，控制器仍保持在告警状态，需要人工按键恢复。 

告警输出  
控制器有一路独立的告警输出，当发生告警时，告警输出触点动作。 
告警输出可设置成常开或常闭两种模式（参数 F57），在常开模式下，正常工作时告警输出触点断开，

发生告警时触点闭合；在常闭模式下，正常工作时告警输出触点闭合，发生告警时触点断开。 
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电流检测 
通过外接的电流互感器检测负载电流，所以被保护负载的五根相线必须分别穿过两个电流互感器的五

个小孔。 

电压检测 
通过 AC12V 电压检测输入端口可检测 380VAC 变压器初级的电压值。 

过载保护 
当负载平均电流超过过载电流，并且达到设定的过载动作时间时（参数 F52），保护电路动作，断开负

载。为了避开电机的启动电流，过载动作时间要大于电机启动时间。 

缺相保护 
当检测到负载的三相电流中最大的一相电流超过最小的一相电流之四倍时，认为电路缺相，保护电路

动作，断开负载。但是在负载电流小于 0.5A时，不进行缺相检测，防止在空载时误动作。 

缺相保护也有一个延迟时间，可通过参数 F53（缺相动作时间）进行设置。 
过载、缺相自动恢复 
    控制器内有一个参数“过载、缺相后自动恢复次数(F56)”，当系统发生过载或者缺相时会切断输出，

重新进入制冷延时，并计一次数，但不会产生告警，当计数达到 F56 设定的次数后，再触发过载或者缺相

时，则控制器产生相应告警。 

错相保护 
   当三相电相序检测端口检测到三相电相序错误时，产生错相告警，保护电路动作，断开负载。 

 错相保护有一个延迟时间，可通过参数 F54（错相动作时间）进行设置。 
试用时间  
     可以设定一个试用时间（参数 F87），控制器通电后会累计工作时间，如果累计工作时间超过试用时

间，则控制器停止工作。要解除试用时间限制，只需将参数 F87 设为“OFF”。 
F87 设定完成后，该参数显示的时间为控制器剩余工作时间。 

     触发“试用期结束告警”后，F87 显示-2，表示试用时间已过，将其调至 OFF 后可关闭 A99 告警。 
口令  

为了防止无关人员改变控制器参数，可以设置一个口令（参数 F80），如果 F80 设置了一个口令，则每

次长按“M”键进入设置状态时会提示输入口令，必须输入正确的口令才能设置参数。如果不需要口令，

则可将 F80 设为“OFF”。注意设置口令后一定要记住，忘记口令将无法进入设置状态。 
 
底板接线图： 

 


